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Řada B&W 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řada 800 posouvá měřítka referenčního zvuku zase o kousek dále. Mnoho vymožeností dostupných 

dříve pouze u exkluzivních modelů Signature se pro novou řadu 800 stává standardem, navíc tato 

řada přináší několik dalších technických novinek. 

Charakteristické pro tuto B&W řadu 800 je použití nového výškového reproduktoru s diamantovu 

membránou u vyšších modelů a nový materiál basových membrán Rohacell, namísto dřívější směsi 

papír/kevlar. U dvou ze tří modelů subwooferů je také použit nový digitální systém pro kalibraci, 

nazvaný Digital Room Correction Systém.  
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800 D 

Model 800D je vlajkovou lodí: 3-pásmový systém kombinuje 2x 

250mm basový reproduktor s Rohacellovou membránou, 1x 

150mm Kevlarový FST středotónový a 1x 25mm výškový 

reproduktor s diamantovou membránou. Jak se na takovou 

reprosoustavu sluší a patří, jsou zvoleny jen ty nejlepší součásti 

pro vyhybku i terminály.  

 

Povrchová úprava: přírodní dýha - třešeň 

Technické přednosti: 

 

Volně uložený výškový reproduktor s diamantovou membránou 

Středotónový FST™ reproduktor s membránou z tkaného 

Kevlaru
®
  

Rohacellová
®
 membrána basového reproduktoru 

Hlavice Nautilus™  

Ozvučnice typu Matrix™ 

 Flowport™ 

 

Popis 3-pásmová basreflexová reprosoustava 

Měniče 1x ø25mm výškový s diamantovou membránou    

 1x ø150mm středotónový  FST™ s membránou z tkaného  

                                                       Kevlaru
®
  

 2x ø250mm basový s Rohacellovou
®
 membránou 

Frekvenční pásmo -6dB na 25Hz a 33kHz 

Frekvenční rozsah 32Hz – 28kHz ±3dB na referenční ose 

Rozptyl V pásmu 2dB od referenční osy   

 Horizontálně: více než 60º  

 Vertikálně: více než 10º  

Citlivost 90dB spl (2.83V, 1m) 

Harmonické zkreslení 2. a 3. harmonickou (90dB, 1m) 

 <1% 45Hz – 100kHz 

 <0.5% 80Hz –100kHz 

Jmenovitá impedance 8Ω (minimum 3.1Ω) 

Dělící frekvence 350Hz, 4kHz 

Doporučený výkon zesilovače 50W – 1000W na 8Ω  

Max. doporučená impedance 

kabelu 0.1Ω 

Rozměry Výška:    1180mm  

 Šířka:      450mm  

 Hloubka: 645mm  

Hmotnost 125kg  
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802 D 

Model 802D spojuje konstrukci se středotónovou „hlavicí“ 

s rozměry vhodnými pro domácí použití. Třípásmový systém 

kombinuje 2x 200mm basový reproduktor s Rohacellovou 

membránou, 1x 150mm Kevlarový FST středotónový a 1x 25mm 

výškový reproduktor s diamantovou membránou.   

Povrchová úprava: přírodní dýha - třešeň 

Technické přednosti 

  

Volně uložený výškový reproduktor s diamantovou membránou 

Středotónový FST™ reproduktor s membránou z  tkaného 

Kevlaru
®
  

Rohacellová
®
 membrána basového reproduktoru 

Hlavice Nautilus™  

Ozvučnice typu Matrix™ 

Flowport™ 

 

Popis 3-pásmová basreflexová reprosoustava 

Měniče 1x ø25mm výškový s diamantovou membránou    

 1x ø150mm středotónový  FST™ s membránou z tkaného  

                                                       Kevlaru
®
  

 2x ø200mm basový s Rohacellovou
®
 membránou 

Frekvenční pásmo -6dB na 27Hz a 33kHz 

Frekvenční rozsah 34Hz – 28kHz ±3dB na referenční ose 

Rozptyl V pásmu 2dB od referenční osy   

 Horizontálně: více než 60º  

 Vertikálně: více než 10º  

Citlivost 90dB spl (2.83V, 1m) 

Harmonické zkreslení 2. a 3. harmonickou (90dB, 1m) 

 <1% 40Hz – 100kHz 

 <0.5% 70Hz –100kHz 

Jmenovitá impedance 8Ω (minimum 3.5Ω) 

Dělící frekvence 350Hz, 4kHz 

Doporučený výkon zesilovače 50W – 500W na 8Ω  

Max. doporučená impedance 

kabelu 0.1Ω 

Rozměry Výška:    1135mm  

 Šířka:      368mm  

 Hloubka: 563mm  

Hmotnost 80kg  



 
 

 

PROFIMEDIA s.r.o. 

Tř. Spojenců 18 
746 01 Opava 

Tel.: +420 553 759 017 
Fax: +420 553 610 595 
E-mail: info@profimedia-cz.cz 

  www.bowers-wilkins.cz 

E-mail: info@bowers-wilkins.cz 

HTM 2 D 

Model HTM2D je nový centr nabízející diamantový výškový 

reproduktor, na rozdíl od HTM1D je však zachován klasický tvar 

ozvučnice. Reprosoustava používá  2x 180mm basový 

reproduktor s Rohacellovou membránou, 1x 150mm Kevlarový 

FST středotónový a 1x 25mm výškový reproduktor 

s diamantovou membránou.   

Povrchová úprava: přírodní dýha - třešeň 

Technické přednosti  

 

Volně uložený výškový reproduktor s diamantovo membránou 

 Středotónový FST™ reproduktor s membránou z tkaného 

                                 Kevlaru
®
  

 Rohacellová
®
 membrána basového reproduktoru 

 Ozvučnice typu Matrix™ 

 Flowport™ 

                                                       Magnetické stínění 

 

Popis 3-pásmová basreflexová reprosoustava 

Měniče 1x ø25mm výškový s diamantovou membránou    

 1x ø150mm středotónový  FST™ s membránou z tkaného  

                                                       Kevlaru
®
  

 2x ø180mm basový s Rohacellovou
®
 membránou  

Frekvenční pásmo -6dB na 35Hz a 33kHz 

Frekvenční rozsah 41Hz – 28kHz ±3dB na referenční ose 

Rozptyl V pásmu 2dB od referenční osy   

 Horizontálně: více než 60º  

 Vertikálně: více než 10º  

Citlivost 90dB spl (2.83V, 1m) 

Harmonické zkreslení 2. a 3. harmonickou (90dB, 1m) 

 <1% 80Hz – 100kHz 

 <0.5% 100Hz –100kHz 

Jmenovitá impedance 8Ω (minimum 3.1Ω) 

Dělící frekvence 350Hz, 4kHz 

Doporučený výkon zesilovače 50W – 250W na 8Ω  

Max. doporučená impedance 

kabelu 0.1Ω 

Rozměry Výška:    329mm  

 Šířka:      841mm  

 Hloubka: 387mm  

Hmotnost 31kg  


